
CHIOCCIOLE CILINDRICHE QUADRE
SCHEDA MATERALE- CARATTERISTICHE PRODOTTO

DENOMINAZIONE COMMERCIALE ACCIAIO AVP
UNI EN 10087 e EN10277-3 11SMnPb37
UNI 4838 e UNI 10233-4 CF 9SMnPb36
AFNOR S300Pb
DIN 9SMnPb36
WR. Nr. 1.0737

CARATTERISTICHE MECCANICHE:
DIAMETRO MATERIALE TRAFILATO MM 16/40 40/63 63/100
Carico unitario rottura Rm(N/mm2 ) 460/710 400/650 360/630
Carico snervamento Rp02 min.(N/mm2 ) 375 305 245
Allungamento a rottura A% 8 9 9

ANALISI CHIMICA %
C max 0,14
Mn 1,00/1,50
Si max 0,05
S  0,34/0,40
Pb 0,20/0,35

USI CONSIGLIATI  DELLE CHIOCCIOLE IN ACCIAIO AVP

CARICHI

SALDABILITA'

VELOCITA' TRASLAZIONE

LAVORAZIONE

TOLLERANZE FILETTO

LUBRIFICAZIONE

 ACCIAIO AVP

L'acciaio AVP offre ottime qualità di lavorazione in asportazione di trucciolo.

Gioco radiale medio mm0,3 gioco assiale medio mm0,25

Necessaria e costante

Utilizzo indicato per bassi carichi in quanto l'accoppiamento acciaio-acciaio tende a 
provocare grippaggi in corrispondenza della zona di attrito.
Consigliate per saldature a filo.

Consigliamo l' utilizzo con basse velocità di traslazione con lubrificazione.


