
CHIOCCIOLE CILINDRICHE  E FLANGIATE
SCHEDA MATERALE- CARATTERISTICHE PRODOTTO

DENOMINAZIONE: SIGLE
ITALIA 85.5.5.5
LEGA G-Cu Sn5 Zn5 Pb5
UNI-EN 1982 CC491K EX UNI 7013/8

CARATTERISTICHE MECCANICHE:
DIAMETRO MM MIN MAX
Carico unitario rottura R(N/mm2 ) 250 300
Carico snervamento Rs(N/mm2 ) 80 120
Allungamento a rottura A% .. 12
Prova durezza Brinell H d10/500/30 HB max 65 80

ANALISI CHIMICA MIN MAX
Si% = 0,020
Fe% = 0,300
Cu% RESTO RESTO
Mn% = 0,100
Mg% = =
Zn% 4,00 6,000
Ti% = =
Cr% = =
Ni% 0,000 2,000
Pb% 4,000 6,000
Al% = 0,010

IMPIEGO
85.5.5.5

LUBRIFICAZIONE

LAVORAZIONE
TOLLERANZE FILETTO

BRONZO IND. 85.5.5.5  UNI-EN 1982 CC491K

Ottima lavorabilità con qualsiasi macchina utensile.
Gioco radiale medio mm0,15 gioco assiale medio mm0,10

Carichi di modesta entità.
Si rende necessaria in funzione del servizo richiesto (continuo/discontinuo/saltuario) e del 
carico.


